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le im Frequenzbereich bis etwa

hertz sowie Sinus-Storsignale bis ein Gig

hertz. Vor allem den letzten drei Kompo-
nenten kann man mit passiven Filtern be-
Sieht man das speisende Stromnetz und das Musiksignal im gegnen, wobei dem wirksamen Einsatzbe-

. ; o ; reich nach unten Grenzen gesetzt sind.
Zusammenhang, so liegt es nahe, auch energieseitig auf Sauberkeit _ =

zu achten. Die getesteten Filter sollen die 50 Hertz rein halten

von Tom Frantzen da praktisch auf der Hand.
esagter Zusammenhang  wird Storungskomponenten,
spitestens beim Verstirker deutlich, Stromnetz belasten, unte:
wo die Spannungsversorgung ge- i
wissermaflen umgehend zur Reproduktion
des Musiksignals genutzt wird, die ja nichts 35 Hertz, Spannungsspitzen
anderes als eine Signalspannung ist. Eine und -einbriiche), Oberwellen-
potenziell nachteilige Beeinflussung durch Storungen als harmonische

einen unsauberen Energienachschub liegt Verzerrungen der 50-Hertz-
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TK-AUDIO GN1 10A

um£360 im oberen EMV-Bereich dann starker

LTV A . Stérungsdampfung, die etwas schwiécher
Vesteh, Tk-nelg TEi“, Ulez/edins auch in umgekehrter Richtung das Netz vor
wwwi.tk-audio.de eingespeisten Stérkomponenten des ange-

: : : schlossenen Gerates schiitzt. Das feste An-
Der recht unscheinbare Filter GN1, lieferbar schlusskabel ist geschirmt, der an gleicher

als Zwei- oder Zehn-Ampere-Version, be-  geito hefindliche Ein- und Ausgang daher
durfte einer gewissen Einspielzeit, um weniger problematisch. Insbeson-
Restharten abzubauen und eine bessere gara die DC-Filterung macht die-
Basskontrolle zu zeigen, klingt aber dann  ¢o¢ Gerat zum Universalisten. Zu-
gut, ausgewogen und beruhigend, das Aus- dem ist es recht giinstig LJnd

schwingverhalten wirkt etwas verkirzt. o0 mit 7ehn Ampere Belast-

Messtechnisch erwies er sich als Rakete barkeit auch vor die gesamte
mit bereits frith/tieffrequent beginnender, Kette geschaltet werden

HF-DAMPFUNG 9-150KHZ

Der TK
Audio-Netz-

[ filter kiimmert sich

By -y : o d

| . ¢ sogar um Gleichstromanteile im
b » T i Stromnetz
" = - =4l
n t t t t 1 P } ! N e ) N
w) | H—tt - i i = | ‘ ‘ . 1 Ahnlich wie bei einer ebenfalls fiir Wech-
| (O l ] ] ' | ]l . } 1 ‘ ‘ J Y e selstromkreise bestimmten Frequenzwei-
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: L TSI VR ) R AW B 60 U8 50 09 PR je tiefer man eingreifen und begrenzen will.
T ® 7 % ® W M . ¥ w1 : . = >
y 2 ol | Sieht man die gewollten 50 Hertz Netzfre-

quenz als Nutzsignal an, so ist logischerwei-
se alles, was davon abweicht, Rauschen und
Verzerrung. Punkt.

Dazu zihlen also auch Gleichstromantei-
le, die den Netzsinus aus der Symmetrie

‘ bringen und bei Geritetrafos zu verfrithter
i Sittigung und damit auch zu Brumm-
i storungen fithren. Asymmetrien sorgen zu-
l dem fiir gesteigerte Restwelligkeiten in den
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einzelnen Versorgungsspannungen der Ge-
rite, womit der Zusammenhang zwischen

FISCH REFERENCE LINE
HF-DAMPFUNG 9-150KHZ HF-DAMPFUNG 150KHZ-30MHZ |

um€1150 s =
Vertrieb: Fisch Audiotechnik o ot
Tel.: 030/6248651 o T IO ) 55 650 "0 | 0 o I L U [T

www.fisch-audiotechnik.de ’ﬂi | 8 A | [ | |
e _ : s, | ' o 30 10 5 5 O ] O 1]
Die Fisch Audiotechnik Reference Line mit !\ WY T l i ‘: | b ]Ll |)H ’ ! ' il
,Onsite”-Technologie, insgesamt zwei Fil- MATIFINN At V. . - % PR T T T |
terstufen je Steckplatz, verbl(iffte mit extre- P " .g,.{-»-_'.,ﬂ'q‘,i,%&,.::l-,;_ }'] lhy 4 .""."r,!-'f;' 2| 5 S i | I |
mer Filterwirkung, breitbandig wie fir Spit- o e = ki L % 7 0 7 T A T R TR _;L.j_'"'__-, 1
zen, vor allem aber im oberen Spektrum. - T e i e S

Diese wirkt auch entkoppelnd zwischen den

Steckplétzen sowie beinahe gleichermalRen RUCKWIRKUNG 9-150KHZ W RUCKWIRKUNG 150KHZ-30MHZ

rlickwarts ins Netz. tav
Klanglich schob sich v - 4 |

Fisch mit seinem neuen =
. Flaggschiff  ganz | T il
‘ _nachvorne, das Sys- ,’ it
. temspielte iber die- off—t 1
se Leiste seidiger, mit A Y
“ = schwarzerem  Hinter- i B .
e grund, iberaus klar, auch a

im Bass konturiert und sehr fliissig. Die .
Sanftmiitigkeit ist indes Geschmackssache.
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S+M BLACK NOISE EXTR.

A5 | HF-DAMPFUNG 9-150KHZ I HF-DAMPFUNG 150KHZ-30MHZ
um
Lavel Lavel
Vertrigh: Hornkultur, Tel.: 02222/9959960 “ “
www.horn-kultur.de s :
7 m
Der diskret aufgebaute Filter mit — bei rich- il wh |
tiger Phasenlage — sehr starker tieffrequen- o111 w o |
ter und zudem auch breitbandiger Wirkung o1l _ , | | - [ |
kommt aus Italien. Er soll sogar schon die o W, Y O O U VO VR = NI T
Netzharmonischen um ein Kilohertz herum I T 0 N YAV Nl ST L s
dampfen (was wir noch tberpriifen wer- ) L G AL Tl Y AW T A ‘ DI e 2 cm  cn cc
den). Nur mit 230 Watt belastbareigneter ! - =l _SimeTRY Ber i =
smhalleqfallsfu_rGugllengerate q_nd!e[_ier RUCKWIRKUNG 9-150KHZ RUCKWIRKUNG 150KHZ-30MHZ
Vorverstéarker, Die beiden Steckplétze sind
aber nicht voneinander entkoppelt. Klang- & o
lich zahlt dieser Filter zur Spitzengrup- u| o
b pe, klingt {iber das gesamte w g
y Spektrum sehr natirlich X A |
y und hlqchmumka— = Il ) | ] i i ‘ 3 )
3 isch. Pl I I = Tt A ] R O _ ’
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Beim Netz- und Signalqualitit er- 50-2500 Hertz) sowie gepulste Frequenzen
hervorragen- neut klar wird. Ebenso po- wie Rundsteuersignale fiir Industrie- und
den ,Black Noise tenziell storend sind Sub- Speicherheizungsanlagen, die {tibrigens
Extreme” muss man penibel (Frequenzen unter 50 Hertz) nicht ,abgesaugt® werden diirfen.
auf die richtige Phase achten, sonst und Zwischenharmonische (nicht Das alles, dariiber haben wir schon mehr-
funktioniert er nicht richtig ganzzahlige Oberschwingungen von fach geschrieben, ist einem Toaster oder

NetZﬁ Itermessung Iv zielle Storsignalgeneratoren ge-

nau die Signale ins lokale Strom-
Leitungsgebundene Stbrsignale netz ein, die von den zu priifen-
den Netzfiltern unterdriickt wer-
etzfilter gehtiren zu den Komponenten einer  den sollen.

HiFi-Anlage, deren Wirkungsweise nicht so Unser Versuchsaufbau ist in
ohne weiteres erfassbar ist. Netzstirungen unter-  bewahrter Weise zweiteilig aus-
driicken wollen sie alle. Wie gut das tatsachlich gefiihrt. Wir wollten einerseits
gelingt, l&sst sich aber nur in einer Umgebung wissen, wie gut die Netzfilter die
feststellen, in der duBere Einflisse so gut wie Storungen unterdriicken kdnnen,
nicht vorhanden sind. Das ist beispielsweise in die aus dem Stromnetz kommen.
den hermetisch abgeschirmten M Die Filterwir ist in den Dia-
des EMV-Labors von Mitsubishi in Diisseldorf der grammen zu erkennen, die mit
Fall, die samtliche Storungen und Einstrahlungen ,HF-Dampfung” bezeichnet sind.

elektromagnetischer Art von den Priiflingen fern  Andererseits sollen mégliche Stérungen, die von

halten. Innerhalb der Messkammern prégen spe- HiFi-Komponenten erzeugt werden, natirlich

auch nicht ins Stromnetz zuriickgelangen kénnen

und eventuell andere angeschlossene Geréate be-

einflussen, Wie gut die Filter in dieser Richtung

wirken, zeigen die mit ,Riickwirkung” beschrifte-

ten Diagramme. Pro Netzfilter sind von beiden

Messrichtungen zwei Diagramme abgebildet,

weil wir — griindlich und neugierig wie wir nun

mal sind — nicht nur den in der EMV-Messtechnik

iiblichen Bereich von 150 kHz bis 30 MHz, sondern

Im Mitsubishi EMV-Labor ist alles groB, aus
Metall und - vor allem — undurchléssig fiir
Hochfrequenzstirungen aller Art. Jede der roten
Tiiren fiihrt in eine HF-dichte Messkammer
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Stérungen im Stromnetz gibt es jede Menge. Um die
Messungen vergleichbar zu machen, haben wir uns
auf exakt definierte Breit- und Schmalbandstorer
konzentriert

auch den unterhalb anschliefenden Bereich von 9
kHz bis 150 kHz untersucht haben.
Die Deutung aller vier Diagramme ist gleich. In
Rot sind die Storungen dargestellt, die der Test-
generator in die Netzleitung einspeist, die blaue
Kurve zeigt, wie viel von den Stérungen das Filter
passieren kann. Je groRer der Abstand zwischen
den beiden Kurven ist, umso grier ist auch die
Filterwirkung bei der jeweiligen Frequenz.

Der trickreich ausgelegte Testgenerator erzeugt
nicht nur ein Rechtecksignal mit 10 kHz Grundfre-
quenz, sondern dazu jede Menge Oberwellen mit




Kiihlschrank herzlich egal, bei EDV, Funk,
Telekommunikation und eben HiFi/High
End aber haben wir es mit sehr viel delika-
teren und hinsichtlich der EMV (Elektro-
magnetischen Vertriglichkeit) erheblich
anspruchsvolleren Anwendungen zu tun.

Dem tragen die VDE-Empfehlungen an-
satzweise durchaus Rechnung, etwa indem
sie mittlerweile stirker darauf pochen, in
Gebiduden mit zu erwartenden Anlagen zur
Informations-/Telekommunikationstech-
nik vollig getrennte Neutral- und

liger, statt der tiblichen vier (drei Aufienlei-
ter/Phasen und einen Neutralleiter) vor-
zugsweise fiinf Versorgungsleitungen (zu-
sdtzlich einen separaten Schutzleiter) schon
bis in die Hauser zu legen — ein Aufwand,
den die Energieversorger leider auch bei
Neuanschliissen scheuen wie der Teufel das
Weihwasser, erst recht bei den heutzutage
steigenden Kupferpreisen. Die bislang un-
terdriickte Diskussion dariiber, da sind wir
sicher, wird dennoch eines Tages wieder
hochkochen.

Schutzleiter zu installieren. Auch STICHWORT 7 Auch die Sparzwinge der 6f-
dariiber hat STEREO bereits be- | e fentlichen Hand verschirfen die
richtet und in Ausgabe 11/2004 | verhand  deutscher Storsituation, denn — der Autor

sogar entsprechende Empfeh-
lungen auch fiir die Umriistung
ausgesprochen.

Eine funktionierende, EMV-

Elektrotechnik, Elektro-
nik und Informations-
technik, der auch an
Normierungsverfahren
beteiligt ist und Fach-

sitzt selbst als sachkundiger
Biirger in einem entsprechen-
den Gemeindeausschuss — die
Straflenbeleuchtung wird Zug

freundliche Erdung ist durch

biicher herausgibt.

um Zug durch Energiesparlam-

kein Filter zu ersetzen, ja, sie
macht ein Filter erst wirklich sinnvoll und
im Sinne des bestimmungsgemifen Ge-
brauchs funktionsfihig und kann schon
unabhingig von einer Filterung den Mu-
sikgenuss erheblich steigern.

Leider fithren wirtschaftliche Zwinge
aber immer wieder auch zu gewissen Riick-
schritten. So wiire es im Informationszeital-
ter seit langem sinnvoll, aber eben kostspie-

t
Jana r abgibt.

Dipl.-Ing. Rolf Hahle
STEREO-Messlabor

Netzstorungsdampfung

Garftessits  Memrasite

pen ersetzt, und diese erzeugen
aufgrund ihrer Phasenanschnittsteuerung
ziemliche Riickwirkungen, die sich im Netz
wiederfinden.

Nicht nur die Zunahme digitaler Gerite
mit hohen Abtastfrequenzen, zihlen wir
hier auch ruhig einmal die eigentlich analo-
gen Class D-Verstirker hinzu, auch der Da-
tentransport iiber das Stromnetz, sei es als
Dienstleistung iiber weitere Strecken oder

' Oben: Sucht im Bereich von
9 kHz bis 30 MHz nach Stor-
signalen: Der EMV-Mess-
empfénger ESHS 20 von
Rohde & Schwarz
Links: Volker Briddigkeit
vom Mitsubishi EMV-Labor
mit einem der Priiflinge

Was kommt durch, was geht zuriick? Der zwei-
teilige Versuchsaufbau ermittelt die Wirkung der
Netzfilter in beide Richtungen

Ruckwirkungsdampfung

&
=]
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Meriaits  Garktessine
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aber als hausinternes Netz, belasten das
Stromnetz mit HF-Komponenten, so dass
man hierfiir mitunter bereits Sonderbe-
handlungen in Anspruch nehmen muss,
um die vorgeschriebenen Rahmenbedin-
gungen einzuhalten.

Zielsetzung eines Netzfilters ist es nun,
den Abstand von Nutzsignal (50 Hertz)
und vorhandener Stérung durch seine Ein-
figungsdimpfung zu erhhen, und das in
einem sinnvollen Bereich und maglichst
ohne Nebenwirkungen wie Phasenver-
schiebung (Blindleistung), Uberddmpfung
und Dynamikverlust.

Mit einem in der Regel aus in Reihe oder
parallel zum Netz geschalteten Kondensa-
toren und Drosseln bestehenden Netzfilter
kann man nur leitungsgebundene Stor-
komponenten angehen, weshalb es sinnvoll
ist, eine Einkopplung von auflen in die Lei-
tungen dadurch zu minimieren, dass man
im Sinne des ungehinderten Potentialaus-
gleichs und hoher Storungsfestigkeit oh-
nehin sinnvolle, niederinduktive und krif-
tig dimensionierte Stromleitungen verwen-
det, zum anderen aber spitestens nach ei-
ner Filterung auch iiber geschirmte Netzka-
bel nachdenkt. Nur so lisst sich die Wieder-

HiFi-Szene nur quellseitig aufgelegt wird.
Das ist angesichts des immer heftiger wer-
denden Stirnebels durchaus eine diskuta-
ble Geschichte.

Erstmals konnte STEREOQ bei diesem Test
messtechnisch auch die Einfiigungsdiamp-
fung und die — umgekehrt zuriick ins Netz -
wirkende Riickdimpfung der Testkandida-
ten im unteren, in den Horbereich hinein-
ragenden EMV-Bereich von neun bis 150
Kilohertz abbilden. Bislang war bei den
Messungen im EMV-Labor von Mitsubishi
Electric nur das gingigere Intervall von 150
Kilohertz bis 30 Megahertz moglich (siehe

CAA DEVICE-POWER-FILTER

um€500
Vertrieb: Cramer-Audio-Accessories
Tel.: 02251/861762
www.stefan-craemer.de/caa

Der vorwarts wie riickwarts identisch be-
stiickte, also spiegelsymmetrisch mit zu-
dem entkoppelt aufgehdngten Bauteilen
bestiickte Filter von CAA klingt nahezu per-
fekt, sehr offen, mit starkem, aber konturier-
ten Bass, gutem Fokus und deutlicher Beru-
higung. Das Timing ist superb, wir vermiss-
ten allenfalls einen winzigen Tick mehr Kor-
perhaftigkeitin den unteren Mitten, was ein
Topergebnis ist. Empfohlen wird dieses Fil-
ter trotz hoher Belastbarkeit (2300VA) her-
stellerseitig fiir ein Einzelgerat.
Messtechnisch schon deutliche Wirkung im
unteren EMV-Bereich, sehr gute Breitband-
dampfung im oberen Frequenzband. Die
Riickwirkungsddmpfung ist nicht ganz iden-
tisch, vermutlich aufgrund der unterschied-
lichen Kabellénge.

HF-DAMPFUNG 9-150KHZ

HF-DAMPFUNG 150KHZ-30MHZ
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Auch hier eine Parallele zur
HiFi-Technik zu sehen (Rauschabstand,
Klirr, Gegenkopplung) scheint lediglich
weit hergeholt, es ist durchaus legitim. Man
unterscheidet zum einen leitungsgebunde-
ne Storungen, die sowohl symmetrischer
(Gegentakt) als auch asymmetrischer Na-
tur (Gleichtakt) sein kénnen sowie ein-
streuende Storanteile, die durch galvani-
sche, kapazitive oder induktive Einkopp-
lung und Einstrahlung gleichfalls zu lei-
tungsgebundenen werden kénnen.

60 STEREO 4/2007

Das

fiir ein Einzelgerdt optimierte
CAA-Filter machte seine Sache richtig gut,

messtechnisch wie auch klanglich

einkopplung der gerade erst mithsam her-
ausgefischten Storanteile zwischen den
Geriten vermeiden.

Aus demselben Grund ist es in der Regel
nicht zu empfehlen, ein Netzfilter so auszu-
legen, dass Ein- und Ausgang auf derselben
Gehiuseseite liegen. Auch die Geriiteher-
steller sind hier gefragt, die Gehiuse sollten
also moglichst HF-dicht sein.

Zwar tobt immer noch ein Lagerstreit um
geschirmte Netzkabel und ihre klanglichen
Einfliisse, die meist HiFi-unbelasteten
EMV-Experten aber sehen das so und nicht
anders, sie fordern sogar generell beidseitig
auf Erde gelegte Kabelschirme, wo in der

RUCKWIRKUNG 150KHZ-30MHZ |

i

Kasten). Mit dem Oberwellenspektrum
von der 2. bis zur 31. Harmonischen der
Netzfrequenz (Klirr k2 =100 Hzbis k31 =
1,55 Kilohertz) werden wir uns erginzend
noch in einer der nichsten Ausgaben be-
schiiftigen.

Doch Messtechnik ist nicht alles. Fiir die
erginzenden, vergleichenden Hortests ha-
ben zwei Tester — um allen Kandidaten un-
geachtet der Anzahl verfligbarer Steckplit-
ze Chancengleichheit zu gewiihren — eine
Marantz-Kombination PM-1551/SA-1551,
selbstredend ausgephast, eingesetzt und
zunichst nur den Player tiber einen kleinen
Umweg mit den Filtern nacheinander ,,iso-
liert“ und im A-B-Vergleich gegeneinander
sowie ohne Filterung angehort. Insbeson-
dere weiblicher Gesang und Klavier erwie-
sen sich als dafiir besonders geeignet.

Ein gutes Filter wirkt sich stets so aus, dass
es den Klang dhnlich verbessert wie in der



Kabeleinfliisse

Netzkabel sind eindeutig horbar, aber
auch im Messlabor fiir Erkenntnisse gut

er heute behauptet, ¢
fluss von Netzkabeln sei praktisch g
ht methodisch etwas ch. Das kann man
erfahreneren Horern einfach nicht mehr
zahlen. Aber auch der Mess-Empfanger i
Mitsubishi-Labor fand Unterschiede :

RUCKWIRKUNG M

Fotografie der Wechsel auf einen niedrig-
empfindlicheren Film oder einen héher-
auflosenden Sensor das Bild. Detailgenau-
igkeit und Tiefe nehmen zu, Koérnigkeit
und Artefakte — etwa in Form iibertriebe-
ner S-Laute — dagegen ab, es gibt mehr
Struktur, Zwischenténe und Konturen-
schiirfe, tiberraschenderweise nicht nur im
Mittel-Hochtonbereich, sondern auch im
Bass. Idealerweise wird der Charakter von
[nstrumenten, etwa das typische Aus-
schwingverhalten, das Timing, die Tona-
litdt und die Dynamik, nicht tan-

ihn auch eine Anlage au
und Boxen bildet, nur ein Kabel, andert
offenbar auch das Resonanzverhalten. Hier ist

Die horbaren Auswirkungen sind kaum vorherzu-

Supra ,klingt” aber in der Tat deut-

bel mit 3x0,75 Quadratmillimetern Quer-
schnitt erwischt, mit dem selbst der CD-
Player offenbar nur zu deutlich begrenzter
Form auflduft. Ein KEMA-Standardkabel
doppelten Querschnitts riickte dann doch
wieder einiges zurecht. Soviel zum Thema
Hérbarkeit von Netzkabeln.

Auch messtechnisch ist im Bereich zwei-
stelliger Megahertz-Frequenzen ein gering-
fiigiger Unterschied zwischen Netzkabeln
sichtbar (siehe Kasten oben), der auf ein
veridndertes Resonanzverhalten des jeweils

aus Geriten und Kabeln gebilde-

giert. Dagegen ist nattirlich eine STICHWORT | ten,elektrischen Schwingkreises
gewisse Bt:ruhigung crw[in*chl, sidkts Schwinpkreis hinweist. E.ine ?11|ge‘11'|eingﬁl.ligt‘
die durch Storanteile generierte | Aus  Induktivitaten, Interpretation ist hier allerdings
Nervositit und abgeflachte Ab- | Kapazitaten und Wider- kaum moglich.

bildung soll ja schlieRlich ver- [ Standen gebildeter, Selbstverstindlich wurden fiir

: z elektrotechnischer Sesey g s

bessert werden. Das sind zum | wechselstromkreis — die Tests alle nicht akut benotig-
Teil Zielkonflikte, die Kompro- | wie etwa eine Fre- ten Netzstrippen und Kompo-
misse erfordern, quenzweichs. nenten samt Signalkabeln aus

Nun gibt es im Testfeld Kandi-
daten mit eigenem, festen und solche ohne
Kabel, weshalb wir mit Letzteren zwei Hor-
durchginge mit einem Standard- und
anschliefend einem preislich moderaten
Supra LoRad-Netzkabel durchfiihrten. Ein
Zufall wollte es so, dass der Unterschied zu-
gunsten des Supra nicht wie gewohnt recht
deutlich, sondern geradezu enorm ausfiel.

Mit dem No-Name-Netzkabel schob sich
alles raumlich wie zeitlich zu einem schwer
geniefSbaren Brei ineinander, klang kraft-
los, komprimiert, ja beinahe verphast, ohne
jede Faszination oder Strahlkraft, wie MP3
mit viel zu niedrig gewihlter Datenrate.
Des Ritsels Losung: Wir hatten ein Netzka-

dem Stromkreis entfernt, an-
sonsten kann man sich einen Vergleich von
Netzfiltern oder -kabeln auch gleich schen-
ken, er wiire vollkommen sinnfrei, schliefs-
lich wollten wir keine Mehrelemente-An-
tenne bauen.

Unter den Kandidaten schnitten bei den
Netzleisten vor allem PS Audio (mit dem
Supra) und Fisch Audiotechnik (mit eige-
nem Kabel) hinsichtlich der mess- und
horbaren Filterwirkung hervorragend mit
leicht unterschiedlichem Klang ab. Wih-
rend sich die Furutech als superber, mecha-
nisch (Resonanzverhalten) wie elektrisch
(Kontakte) optimierter Stromverteiler er-
wies, der sich absolut neutral, aber eben
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FURUTECH E-TP-609E

. HF-DAMPFUNG 9-150KHZ HF-DAMPFUNG 150KHZ-30MHZ
um

Vertrieb: PADIS, Tel.: 02054/9385793 e .
www.progressiveaudio.de 5 1 . z ‘

Wie Sie sehen, sehen Sie wenig. Diese w’ ‘ 1 { ‘ I { ‘ :‘~1 | =t
Netzleiste mit sechs Steckpldtzen filtert i 1 = J[ | ' \ ! ‘ ! l '
kaum, auch wenn der japanische Spezialist ‘N ;‘ I. A= N SRR T T |
Furutech das sehr kompliziert verklausu- TV AN "J:,j\* WNL 5 1Tl
liert. Interessanterweise andert sich das R " hh”bf o "
aber bei der Rickwirkung. Die Furutech bie- L B m e S S8 LL o T s e

tet Top-Materialien (Rhodium) und hohe T (I i i B s

Kontaktkrafte, intern eine HF-Beschichtung RUCKRKUNGSI}KHZ - RUCKWIRKUNG 150KHZ-30MHZ

namens GC-303 sowie eine optimierte me-

chanische Resonanzdampfung namens a _ L, |
Axial Locking System”. Der Aufwand flihrt . 2
dazu, dass man den Umweg tber die Leiste | w " |
praktisch nicht hort, was eine enorme Neu- 1 A O I O n WEE :
tralitit bedeutet. Empfehlens- | =1 [ [ "N EEEEEEEEEEE
wert, solange keine | T TET A THT 1 | o Hl‘ sEEERERER
starke Filterung x ) l T R L - » N .' L
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Q nehin nie gleichzeitig betrie- mechanisches Brummen aus lhrem Ver-

bene Quellen An- stiarker vernehmen, konnte dieses Zubehor

schluss suchen — fiir Sie die bessere Wahl sein.
sowie CAA mit Die Hérergebnisse spiegeln ohnehin eine
exzellentem, mi- Momentaufnahme wider und sind nicht
nimal schlanken unbedingt unter jeder individuellen Belas-
Klangbild zu nennen. tungssituation oder in der Kombination
Beste Rhodium- Aber auch das im Hor- mit anderen Komponenten reproduzier-
kontakte, HF-Abschir- test knapp geschlagene bar. Das liegt in der Natur der Sache, zumal
mung und resonanzoptimierte Filter von TK erledigt seine bereits ein Ubereinanderstellen statt Ne-
Mechanik machen die Furutech zur Aufgabe gut, zumal es sogar beneinanderstellen im Rack die Re-

Gleichstromanteilen an den Kragen sonanzfrequenz des Ge-

geht. Sollten Sie also gelegentlich 5/ da y samtsystems im

Top-Leiste. Ein Filter aber ist sie nicht

auch in der Praxis iiberhaupt nicht oder
nur riickwirts (gering) filternd verhielt.

Parallelfilter

Die Innenbeschichtung des Gehiuses

schiitzt vor weiterer HF-Kontamination Interessehalber lief ein Parallelfil-
und der Umweg iiber die Furutech war ter aus dem Test in STEREO 12/06 mit
praktisch unhérbar, was als Kompliment zu e Riise e lon TS Ehiis 50
. . i e ise Harvester von PS Al 3
:;_:‘: il:;n}:ﬁui lij:rl-I:::ij:I ;\;}:‘l;:Il:llllljlt:;t:;j Euro) so!l STGISDSI‘!HUHQEH illl Licht umwan- ters und bei anderen L-m :
3] < ; . deln und auf diesem Wege vernichten. Interes- heiten, wo er oft wild flac
fahrt deshalb hier keine Wertung, sie lduft santerweise blinkte er unter dem Einfluss des gemessene Filterwirkung ist erkennbar, aber
aufer Konkurrenz und ist eher als Heraus- definierten Storers im EMV-Labor praktisch gar sehr gering. Das deckt sich mit den Ergebnis-
forderer fiir andere filterlose Superleisten nicht — ganz anders als im Haushalt des Tes-  sen des Tests in der Dezemberausg
wie etwa von Vibex anzusehen.

Die Filterwirkungen der Leisten von Fisch HF-DAMPFUNG 9-150KHZ
und PS Audio waren dagegen sehr deutlich
und positiv hirbar. Beide sind hochklassige
Verteiler, die sich auf Augenhohe begegnen,
die Fisch zeichnet noch etwas sanftmiitiger,
die PS Audio dafiir offener, dynamischer
und mit mehr Bassdruck.

Als Favoriten unter den Einzelfiltern sind il | J nav. L 'I
Als Favorite erden kinze ern s e | A v W | L
e e

klanglich vor allem der tonal nahezu per-
fekte Systems and Magic — womdglich die
Empfehlung schlechthin, wenn zwei oh-
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Klanglich landet dieser aufwéandige Ener-
gieverteiler aufgrund der insgesamt ausge-
wogensten Abstimmung, die vollig ohne
Dynamikeinbufen und mit schwarzestem
Bass daherkommt, neben Fisch auf dem ers-
ten Platz. Das Ausschwingverhalten ist hier

Eaﬂt L l i: Jl | ;"1-. :|‘ | ,il' | ‘
s W ?igfbﬁi{\?;ff i \";‘m'}ﬁ?!

das beste des Feldes {iber-
haupt—unverfalscht. Auch
die Filterwirkung ist recht
gutund breitbandig.
Die Ruckwirkungs-
dampfung war
hier nicht
messbar, weil
ein Relais die-
se Priifung ver-
hinderte.

HF-DAMPFUNG 150KHZ-30MHZ

A i i

zweistelligen Megahertzbereich kriiftig ver-
schiebt. Die Gerite kénnen namlich in ei-
ner Art Ersatzschaltbild durchaus als Plat-
tenkondensator betrachtet werden. Dass
sie tatsichlich so wirken, hat Hans Man-
fred Strassner (HMS) neben anderen Phi-
nomenen messtechnisch dokumentiert
und diese Erkenntnisse in seinen Entstor-
produkten umgesetzt.

Eine unmittelbare Korrelation zwischen
der messbaren Filtereffizienz und den Hor-
tests lief sich in diesem Testfeld, sieht man
von der Tatsache der generell sehr wohl
hérbaren Filterwirkung ab, leider nicht ve-
rifizieren. Die iiberraschend deutlichen

Jeder der fiinf Steckplatze
des PS Audio Quintet verfiigt iiber ein eigenes
.Ultimate Outlet” mit stromkompensierter Drossel

Klangunterschiede sind anhand der Dia-
gramme weder voraussehbar noch im
Nachhinein interpretierbar.

Somit kann die Messtechnik den Hortest
durch geschulte Ohren niemals ersetzen,
was irgendwie auch beruhigend ist. Ergin-

Der mords-
schwere PS Audio-
Energieriegel aus den USA
bezieht Antennen- und Telefonleitungen
mit in die Schutzwirkung ein

zend sei hier allerdings gesagt, dass die Un-
terschiede so grof sind, dass sie auch von
vermeintlich weniger getibten Horern pro-
blemlos wahrgenommen werden! Filter-
horen ist kein Buch mit sieben Siegeln.

Das Thema Netz und seine Klangrelevanz
ist und bleibt somit duflerst faszinierend
und facettenreich. Natiirlich ist es auch fiir
uns selbst immer wieder verbliiffend, dass
man Unterschiede heraushéren kann, ob-
gleich sich die Verinderung ja eigentlich
nur in der Energieversorgung

der Geriite, nicht aber direkt

im Signalweg abspielt. Aber so

ist es nun einmal, den indirek-

ten Zusammenhang haben wir hier
zu verdeutlichen versucht.

Dass es ihn offenbar geben muss, weifs je-
der, der schon mal mit Netzkabeln oder Si-
cherungen herumexperimentiert hat. Wir
werden die Augen und Ohren davor keines-
falls ignorant verschlieBen und bleiben in
Threm Sinne am Ball. Das — hier — Untiber-
hérbare als Quark zu bezeichnen war noch
nie eine Losung.

Pharisdertum verhindert allenfalls die Er-
weiterung des eigenen Horizonts und den
gesteigerten Musikgenuss.




